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поставки инженерных систем



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ:

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Полиэтиленовые трубы служат значительно дольше металлических.  Расчетный срок эксплуатации полиэтиленовых 
труб марки ПЭ 100 составляет 50 лет, а марки ПЭ 100 RC, срок эксплуатации увеличивается до 100 лет, при соблюдении
всех правил эксплуатации. 

СОВЕРШЕННАЯ КОРРОЗИЙНАЯ СТОЙКОСТЬ 
Трубы из ПЭ не требуют дополнительной изоляции, при контакте с водой или агрессивными средами не деформи-
руются  и не поддаются коррозии. Имеют коррозийную стойкость ко всем видам грунтов. Стойки к воздействию 
химически активных веществ, что дает возможность транспортировки канализационных стоков и других агрессивных 
жидкостей к которым полиэтилен химически стоек.

ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
Трубопровод укладывают в траншею на естественное основание с минимальной шириной. Трудозатраты  и время монтажа  
пластикового трубопровода, по сравнению с металлическим, ниже в 3-5 раз. А так как ПЭ труба в 10 раз легче металли-
ческой, то это позволяет существенно снизить транспортные и монтажные расходы.

НЕВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Так как ПЭ трубопровод не требует катодной защиты, то, соответственно, снижаются и затраты на его обслуживание. 
Полиэтиленовые трубы имеют минимальное гидравлическое сопротивление. Эквивалентный  коэффициент шерохо-
ватости внутренней поверхности ПЭ трубы на порядок меньше, чем у металлических и железобетонных труб. За счет 
этого снижаются потери напора по длине и достигается экономия электроэнергии на перекачку жидкостей в напор-
ных системах. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА И ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Конструктивные особенности материала позволяют эффективно комбинировать металлические и пластиковые тру-
бопроводы, что весьма существенно при проведении ремонтных работ. Кроме того, при просадках грунта и фунда-
ментов зданий, а также замерзании воды в системе трубопровод не разрушается. Высокая ударная вязкость при низ-
ких температурах дает возможность строить наружные трубопроводы в зимних условиях при температуре воздуха до 
— 20°. Из всех существующих современных материалов труб, полиэтиленовые трубы имеют самый низкий абразивный 
износ. Это очень важно при транспортировке сточных вод с большим содержанием песка.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЭ ТРУБЫ  
ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ
Трубы из полиэтилена марки ПЭ 100 RC превосходят по своим прочностным и гидравлическим характеристикам. Вы-
сокая стойкость к распространению  трещин напряжения обеспечивает надежность труб при траншейной прокладке. 
Для прокладки бестраншейным способом применяются трубы с дополнительной защитной оболочки из минералона-
полненной композиции полипропилена.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ
В изменчивых климатических условиях ПЭ трубы не выделяют токсичных веществ и не изменяют качество  воды, благодаря  
этому не возникает отрицательного влияния на окружающую среду. Сам материал пластиковых труб не содержит 
каких-либо вредных включений, а потому абсолютно безопасен для человека. Кроме того, производство ПЭ труб  
является фактически безотходным, так как этот материал подлежит вторичной переработке. Что касается гигиенических  
характеристик, то внутренняя поверхность трубы не подвержена накоплению гидрата окиси железа и других взвесей,  
присутствующих в питьевой воде. Тем самым исключается зарастание внутренней поверхности труб и повторное 
загрязнение питьевой воды в водопроводных сетях. Немаловажным потребительским качеством ПЭ труб является  
бесшумность при любой скорости потока. 
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АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***
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-

-
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-

-
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-
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2,3

2,9

3,6
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5,1{5,2} 

6,3
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8,0

9,1 
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11,4
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14,2
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-

-
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1,788
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9,009

11,413
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-
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-
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28,28
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0,149

0,231

0,356

0,55

0,877

1,242

1,777

2,636

3,404

4,262

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

0,171

0,279

0,431

0,669

1,06

1,474

2,141

3,171

4,121

5,131

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

-

-

0,284

0,44

0,689

0,979

1,414

2,091

2,686

3,383

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

PE 100 PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

3

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Трубы напорные однослойные для сетей водоснабжения и водоотведения, а так же для подземных газопроводов наружным
диаметром от 20 мм до 630 мм, с толщиной стенок в соответствии с SDR (отношение номинального наружного диаметра трубы
к номинальной толщине стенки трубы, далее SDR) согласно ГОСТ 18599 и ГОСТ Р 50838. 

Тип 1

{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб расcчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3
По согласованию с заказчиком трубы могут быть изготовлены другой длины, а так же с другими значениями SDR, согласно ГОСТ Р 50838 или ГОСТ 18599.

PP 1

ПЭ 100 RC

ПП – минералонаполненная композиция
на основе полипропилена

PPJ 1
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ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ СО СПЛОШНОЙ СТЕНКОЙ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ ПЭ 100 RC 
Выпускаемые трубы напорные однослойные из полиэтилена марки ПЭ 100 RC  наружным диаметром от 20 мм до 630 мм,
с толщиной стенок в соответствии с SDR, «Трубы полиэтиленовые с повышенной стойкостью к растрескиванию 
для сетей водоснабжения и водоотведения» и «Трубы полиэтиленовые с повышенной стойкостью к растрескиванию для   
газопроводов».

В процессе прокладки труб повреждается  наружная поверхность, используя полиэтилен, марки ПЭ 100 RC,  мы обеспечиваем высокую 
стойкость к растрескиванию. По показателю «Стойкость к медленному распространению трещин» ПЭ 100 RC в несколько раз превос-
ходит ПЭ 100.

Трубы c внутренним слоем из ПЭ 100 RC  могут быть рекомендованы также в случаях, когда необходимо транспортировать жидкости, 
содержащие абразивные частицы.

Труба  соответствует:
-типу 1 по классификации PAS 1075;

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки
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-
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16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

-

-

2,3

2,9

3,6

4,3

5,1{5,2} 
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54,035
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L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3
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*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;

ТРУБЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ ПОЛИЭТИЛЕНА  
МАРКИ ПЭ 100 RC И/ИЛИ ПЭ 100 

от 160 мм до 630 мм, с толщиной стенок в соответствии с SDR.
Выпускаемые двухслойные и трехслойные трубы напорные из полиэтилена марки ПЭ 100 RC и/ или ПЭ 100 наружным диаметром

 

Внутренние и внешние слои соэкструдированы и гомогенно смешаны друг с другом. Наружный слой трубы может быть изготовлен 
из  ПЭ 100 RC, окрашенного в соответствующий цвет (голубой, желтый)  и таким образом будет выполнять функции маркерного или 
идентификационного слоя.

Сочетание слоев ПЭ 100 и ПЭ 100 RC позволяет обеспечить оптимальное соотношение эксплуатационных характеристик и экономиче-
ских показателей.

Современное оборудование позволяет визуализировать использование двух марок полиэтилена, что защищает готовый продукт от 
подделок.

Наружный слой трубы может быть изготовлен из  ПЭ 100 RC, окрашенного в соответствующий цвет (голубой, желтый)  и таким образом 
будет выполнять функции маркерного или идентификационного слоя. 

Толщина наружного слоя из ПЭ 100 RC составляет  от 10 до 30% общей толщины стенки трубы.

ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ
1) Двухслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из  внутреннего слоя из полиэтилена марки  ПЭ 100 и внешнего (маркерно   )ог
слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет не менее 10 % от общей толщины стенки. Внешний слой может быть маркерным.

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ПЭ 100 PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

5

Тип 2
PP 2

ПЭ 100 RC

ПЭ 100 

ПП – минералонаполненная композиция
на основе полипропиленаPPJ 2

{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб расcчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3
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2) Двухслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из  внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC  и внешнего (мар-
керного)  слоя  из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет не менее 10 % от общей толщины стенки. Внешний слой может 
быть маркерным.

Труба  соответствует типу 2 по классификации PAS 1075.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ  ТРУБЫ

1) Трехслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из  внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, среднего слоя из 
полиэтилена марки ПЭ 100 и внешнего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет не менее 10% от общей толщины 
стенки.

Труба соответствует:
типу 2 по классификации PAS 1075;

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб расcчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ ПЭ 100 RC PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ ПЭ 100+ПЭ 100 RC PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг
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2) Трехслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из  внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100, среднего слоя из 
полиэтилена марки ПЭ 100   и внешнего  слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет не менее 10% от общей толщины 
стенки.

Труба соответствует:
типу 2 по классификации PAS 1075;

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100+ПЭ 100+ПЭ 100 RC PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

280

315

355

400

450

500

560

630

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ ПЭ 100+ПЭ 100 RC PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг
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ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ
1) Двухслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из  внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100, из внеш-
него слоя  из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет не менее 10 % от общей толщины стенки и из внешнего 
защитного слоя из минералонаполненной композиции на основе полипропилена.
Защитный слой может быть окрашен по цвету назначения трубы: желтый – для газопроводов, синий – для питьевого во-
доснабжения.
Труба  соответствует типу 3 по классификации PAS 1075.

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin, мм – номинальный наружный диаметр труб;
emin***, мм - номинальная толщина стенки труб;

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ ПЭ 100+PP PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

8

ТИП 3

Emin****, мм
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3.

ТРУБЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ  
ПЭ 100 RC И/ИЛИ ПЭ 100 C ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВНЕШНИМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ  
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА С МИНЕРАЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ 

от 160 мм до 630 мм, с толщиной стенок в соответствии с SDR с дополнительным защитным слоем  из термопластичного
Выпускаемые двухслойные и трехслойные трубы напорные из полиэтилена марки ПЭ 100 RC и/ или ПЭ 100 наружным диаметром 

полипропилена с минеральным усилителем.

Внутренние и внешние слои соэкструдированы и гомогенно смешаны друг с другом. Наружный слой трубы может быть изготовлен 
из  ПЭ 100 RC, окрашенного в соответствующий цвет (голубой, желтый)  и таким образом будет выполнять функции маркерного или 
идентификационного слоя. 

Толщина наружного слоя из ПЭ 100 RC составляет  от 10 до 30% общей толщины стенки трубы.
На полиэтиленовую трубу  может быть нанесен дополнительно защитный слой из минералонаполненной композиции на основе поли-
пропилена, который защищает трубу от механических повреждений,  а так же обеспечивает дополнительную защиту от воздействия 
УФ-излучения.

Защитный слой изготовлен из термопластичного полипропилена с минеральным усилителем.  Защитный слой может быть окрашен  по 
цвету назначения трубы: желтый – для газопроводов, синий – для питьевого водоснабжения.

PP 3

ПЭ 100 RC

ПЭ 100 

ПП – минералонаполненная композиция
на основе полипропиленаPPJ 3
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2) Двухслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, из 
внешнего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет не менее 10 % от общей толщины стенки и из внеш-
него защитного слоя из минералонаполненной композиции на основе полипропилена.

Защитный слой может быть окрашен  по цвету назначения трубы: желтый – для газопроводов, синий – для питьевого 
водоснабжения.

Труба  соответствует типу 3 по классификации PAS 1075.

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ ПЭ 100 RC+PP PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3
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ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ
  зи ,CR 001 ЭП икрам анелитэилоп зи яолс огеннертунв  зи юущяотсос ,убурт йобос тюялватсдерп ыбурт еынйолсхерТ )1

среднего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100, из внешнего  слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 RC, который составляет 
не менее 10% от общей толщины стенки и из внешнего  защитного слоя из минералонаполненной композиции на основе 
полипропилена.

Труба соответствует:
типу 3 по классификации PAS 1075;

*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб расcчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ПЭ 100+ ПЭ 100 RC+PP PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг
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*L, м – длина выпускаемых труб;
** Dmin,мм – номинальный наружный диаметр труб;
еmin*** - номинальная толщина стенки труб;
{-} – значения указанные в скобках, для труб выпускающихся согласно ГОСТ Р 50838
Масса труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 959 кг/м3
По согласованию с заказчиком трубы могут быть изготовлены другой длины, а так же с другими значениями SDR, согласно ТУ 2248-003-87429499-2015 и ТУ 2248-004-87429499-2015.

Наименование полиэтилена
Номинальное давление, 105 Па (бар)

Толщина стенки

SDR 21SDR 26

L, м*
emin***emin*** emin*** emin***emin***emin*** emin*** emin***

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13 

12/13

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

6,2 

6,9

7,7

8,6

9,6

10,7

12,1

13,6

15,3

17,2

19,1

21,4

24,1

7,7

8,6

9,6

10,8

11,9

13,4

15,0

16,9

19,1

21,5

23,9

26,7

30,0

9,1 

10,2

11,4

12,8

14,2

15,9

17,9

20,1

22,7

25,5

28,3

31,7

35,7

9,5

10,7

11,9

13,4

14,8

16,6

18,7

21,1

23,7

26,7

29,7

33,2

37,4

11,8

13,3

14,7

16,6

18,4

20,6

23,2

26,1

29,4

33,1

36,8

41,2

46,3

14,6

16,4

18,2

20,5

22,7

25,4

28,6

32,2

36,3

40,9

45,4

50,8

57,2

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

36,64

46,44

3,747

4,706

5,828

7,363

9,009

11,413

14,342

18,18

23,129

29,29

36,158

45,22

57,035

4,555

5,767

7,11

9,029

11,11

13,938

17,574

22,422

28,28

35,855

44,339

55,52

70,259

5,555

7,049

8,645

11,009

13,534

16,968

21,513

27,27

34,542

43,733

54,035

67,736

85,603

6,737

8,514

10,504

13,332

16,362

20,503

25,957

32,926

41,814

52,924

65,347

81,767

103,672

4,393

5,525

6,848

8,635

10,706

13,332

16,867

21,412

27,169

34,34

42,42

53,098

67,23

L, м* Dmin**

 SDR 17,6 SDR 17  SDR 13,6 SDR 11

ПЭ 100 RC+ ПЭ 100+ ПЭ 100 RC+PP PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

Масса 1 м 
труб, кг

2) Трехслойные трубы представляют собой трубу, состоящую из  внутреннего слоя из полиэтилена марки ПЭ 100, среднего 
слоя из полиэтилена марки ПЭ 100 и внешнего слоя из полиэтилена марки PE 100 RC, который составляет не менее 10% от 
общей толщины стенки и  из внешнего  защитного слоя  из минералонаполненной композиции на основе полипропилена.

Труба соответствует:
типу 3 по классификации PAS 1075;
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